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Nordic Värmeberedare  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordic värmeberedare ger en bra möjlighet att  

koppla på flera smarta energikällor 
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Ingress 

 
Det energismarta med Nordic Värmeberedare är flexibiliteten att kunna bygga på med smarta 

energikällor som t.ex. en vattenmantlad braskamin eller solfångare. Det är det som gör att man 

kan få ner sina energikostnader till ett minimum. 

Nordic Värmeberedare 

Nordic värmeberedare fungerar som hjärtat i våra systemlösningar och det är i den som energin lagras 

för att sedan användas till att värma upp huset och till tappvarmvatten. 

Nordic värmeberedare har en uppbyggnad och funktion som gör att systemet kan kompletteras med 

många typer av energikällor som gör att den blir effektivare och mer ekonomisk. 

Smarta energikällor 
När uppvärmningskostnader ökar pga. de höjda elpriserna och kalla vintrarna, är en vattenmantlad 

braskamin och solfångare något som efterfrågas allt mer. Det gör att man kan påverka och sänka sina 

uppvärmningskostnader till ett minimum. Nedan bild är bara en illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.anp.se/track?t=c&mid=1107854&uid=124509297&&&http%3A%2F%2Fwww.nordicvarmesystem.se%2FDefault.aspx%3Fp%3D563
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=1107854&uid=124509297&&&http%3A%2F%2Fwww.nordicvarmesystem.se%2FDefault.aspx%3Fp%3D563
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=1107854&uid=124509297&&&http%3A%2F%2Fwww.nordicvarmesystem.se%2FDefault.aspx%3Fp%3D592
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Installation Nordic Värmeberedare 

  

Leveransinnehåll 
Nordic värmeberedare kan levereras med olika utföranden. Nedan är exempel på leveransinnehåll.  

Se er order för leveransinnehåll:    

- Varmvattenslingor 

- 2st termometrar samt avtappningskran  

- Shuntpaket  

- Elpatroner 3,6 eller 9 kW (Max 2 st) 1 st valfri effekt är standard. 

- Blandningsventil för tappvarmvatten (Tillval) 

- Överskåp för dolda anslutningar (Tillval) 

- Solslinga (Tillval) 

Placering  
Tänk på att placeringen av tanken kan ha betydelse för hur länge energin i tanken räcker . En tank 

placeras gärna i någon del av fastigheten som ska ha värme för att på så sätt kunna använda 

spillvärmen från tanken på ett smart sätt. Om tanken däremot står i ett kallutrymme kommer tankens 

värmeförluster aldrig till någon nytta. 

  

Uppställning 

Tanken behöver minst följande utrymme. 

Utrymmet ovanför tanken enheten får inte vara mindre än 300 mm. 

L1 och L2 30 mm  
L3 500 mm  
L4 1200 mm 

 
- Den omgivande rymden måste vara torrt, rent, fritt från ånga, flyktiga oljor, rök och gaser eller 

kapaciteten får minskas och det inre delar kan skadas. 

- Tanken skall placeras på ett fast, stabilt underlag som tål den belastning som en fylld tanks 

totala vikt innebär, ca 650 kg för en 500 liters tank. 

- Området ska ha en golvbrunn. 

- För att begränsa tryckförlust, t.ex. om värmesystemet har en stor volym, installera tankdel så 

nära värmepumpen som möjligt om värmepump är med i systemet.  

 

Varmvattenslingor 

Tappvarmvattenberedningen sker i slingor som är placerade i tanken och består av en förvärmnings- 

och en eftervärmningsslinga. Det normala är att utgående anslutning från förvärmningsslingan är 

byglad ihop med ingående anslutning till eftervärmningsslingan. Men vissa leveranser behöver ingen 

bygling.  
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Shunt 

Shunten är till för att reglera flödet av vatten genom radiatorer och ackumulatortank. Shunten låter en 

viss del av det vatten som cirkulerar genom radiatorsystemet gå tillbaka till ackumulatortanken och på 

så sätt regleras temperaturen i radiatorsystemet.  

Till shunten kopplas en shuntstyrning som reglerar temperaturen i radiatorsystemet efter inne- 

och/eller utetemperatur. Den önskade temperaturen uppnås genom att blanda in en lämplig del av 

returvattnet. 

Diffusor (Tida 300/500) 
Tida 5300/00 innehåller s.k. diffusorer som sitter i tillopp från radiatorer och externa värmekällor. En 

diffusor har till uppgift att dämpa eventuell cirkulation i tanken. 

Elpatroner 
I tanken finns två stycken uttag för att installera en elpatron: 

 

Övre uttag: 

Den övre elpatron ansvarar för att spetsa tappvarmvattnet så att man får önskad temperatur i 

kranarna. Om bara en elpatron levereras i system rekommenderas en placering i nedre uttaget. Finns 

värmepump med i systemet så rekommenderas elpatron i övre uttaget som spets för tappvarmvatten. 

Lämplig temperatur 55-60 grader.  

Nedre uttag: 
Nedre delen av tanken ansvarar för värmen i huset. Temperatur beror på distributionssystem. Vid 

golvvärme rekommenderas en temperatur på 45-50 grader. Krävs högre temperaturer i distributionen 

måste denna temperatur höjas. Finns värmepump som grundvärme mot nedre delen och man även 

har en elpatron så sätter man ett lägre börvärde på elpatronerna. Vissa vp kan även kopplas ihop med 

vp styrningen så att den går in om VP:s effekt ej räcker för hålla börvärde i tanken.  

Isolering 

Tänk på att isolera noggrant alla rör till och från tanken då dessa blir varma. Värmeförlusten från 

tanken ökar markant om det inte görs. Viktigt! 

Övrigt  

Expansionskärl och övrig säkerhets utrustning monteras enligt gällande normer. 

OBS!  

Om rören som går till en eventuell vattenmantlad kamin, kökspanna, kakelugn eller 

pelletspanna kommer ner till tanken uppifrån från taket, tänk på att göra en värmespärr på 

returen från kaminen som går in i toppen av tanken. 

Läs separat beskrivning om värmespärr 

Mått och anslutningsprinciper Nordic värmeberedare 

 

Se separat ritning för just er leverans.  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radiator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ackumulatortank
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Elinstallation Elpatroner 

 

Nedan inkoppling avser elpatron för toppanslutna Tida tankar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-stegs elpatroner, EP1, PP1   
Är utrustade med kopplingsbox K8. Elpatronen 

innehåller ett 3-rörselement med 3 flatstift för 

anslutning till termostat/överhettningsskydd. 

Kopplingsboxen innehåller en 1-stegs, 3-poligt 

brytande, termostat, 30 - 85ºC, med inbyggd 3-

polig temperaturbegränsare/överhettningsskydd, 

med manuell  återställning. Termostaten reglerar 

effekten (Watt) i steg 1/1 och 0. 
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Fortsättning Elpatron 

 

1. Skruva in elpatronen i tanken och kontrollera att packningen kommer rätt. 

2. Fyll vatten i systemet och kontrollera att det är tätt. 

3. Montera kopplingsboxens underdel på elpatronen med medföljande låsring. 

4. Stick ner termostatens känselkroppar i elpatronens dykrör tills kapillärrörets skyddsslang 

möter dykröret. OBS! Känselkropparnas förbindelse till termostaten (kapillärrör) är ett tunt 

vätskefyllt rör och skall hanteras mycket varsamt. Om något av rören bryts eller går av måste 

hela termostaten bytas ut. 

5. Utför elkoppling enligt kopplingsschema.  

6. Montera locket på kopplingsboxen och temperaturratten samt prova reglerfunktionen. 

7. Vid överhettning löser överhettningsskyddet ut. Kontrollera orsaken och återställ genom att 

lossa locket och tryck in återställningsknappen på termostaten. 

8. Elpatronen är avsedd för fast installation och skall alltid föregås av termostat, 

överhettningsskydd och allpolig brytare. 

 

Övriga tankar typ TIP, TS och TIV har elpatroner från Relek. Separat manualer finns med i den 

leveransen.  

 

 

Principschema EL  (Nordic Värmeberedare / Värmepumpar /Braskaminer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmereglering (tillval) 
Läs bifogad manual som bifogas tillhörande shuntstyrning 

 

. 
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