Nordic

Virmesystem

Nordic Direkt

Koppla in en vattenmantlad kamin
direkt pa det vattenburna systemet

Nagon form av eldstad eller braskamin star ofta hégt pa de flesta husdgares
6nskelista. En vattenmantlad braskamin ger inte bara den sa eftertraktade mys-
faktorn, férdelen &r att man kan férdela ut varmen till hela huset istéllet fér
bara i det rum som kaminen star i.

Nordic Direkt

Koppla kaminen direkt mot det vattenburna systemet via en plattvirmevéxlare. Nordic Direkt
passar bra om man har ett hus som klarar att ta hand om kaminens effekt direkt nir man eldar.
Huset dr sa pass energikrdvande sa att en dockningstank inte beh6vs for energilagring. Nordic
Direkt ger en lagre installationskostnad och kréver mindre installationsutrymme. Har fokuseras
pé att stotta upp sitt befintliga virmesystem. Har ar det viktigt att kopa en vattenmantlad kamin
som matchar husets energibehov.
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Innehall Nordic Direkt
* Viixlarpaket med tvé stycken cikulations-
pumpar, kulventiler och avluftare.

* Digitaltermostat med eller utan extern
till-lufts styrning (styr cirk.pumpar)

¢ Slutet expansionskir]l med sakerhetsventil

* Extra sikerhetsventil pa 2,5 bar

¢ Overhettningsventil for kylslinga

Nordic Varmesystem AB
Kyrkogatan 5 A - 972 32 LULEA - Telefon: 0920-22 31 30 - Fax: 0920-22 03 30 - Epost: info@nordicvarmesystem.se
www.nordicvarmesystem.se
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