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Tekniska Specifikationer

Modell LT-920
Elektrisk Data
Spanning / Fas / Freq. 400V / 3 fas / 50Hz
Sakring 3x16A

Prestanda (Enligt EN14511)

Avgiven effekt (Luft -15°C)

Vatten 35°C: 6.1 kW /COP 2.5
Vatten 55°C: 6.4 kW / COP 1.8

Avgiven effekt (Luft -7°C)

Vatten 35°C: 7.5 kW / COP 3.0
Vatten 55°C: 7.4 kW / COP 2.3

Avgiven effekt (Luft 2°C)

Vatten 35°C: 8.6 kW / COP 3.9
Vatten 55°C: 8.2 kW / COP 2.7

Avgiven effekt (Luft 7°C)

Vatten 35°C: 9.4 kW / COP 4.5
Vatten 55°C: 8.6 kW / COP 2.9

Avgiven effekt (Luft 10°C)

Vatten 35°C: 9.6 kW / COP 4.9
Vatten 55°C: 9.4 kW / COP 3.2

Avgiven effekt (Luft 24°C)

Vatten 35°C: 9.9 kW / COP 5.0
Vatten 55°C: 10.0 kW / COP 3.3

Ovrig Information

Ljudeffekt

60dB(A)

Kompressor

Mitsubishi Rotary Inverter

Varmevaxlare

SWEP Plattvarmevaxlare

Elpatron Inbyggd 3kW
Vattenflodesvolym 1,6 m3/h
Hogsta stallbara temp. 55°C

Dim. rorganga

G25 (Min. 22mm ror)

Cirkulationspump

Inbyggd 25/8 A-Klass

Koldmedium R32/1200g
Vikt 86kg
Dimensioner 1120x450x712mm

Medféljande tillbehor

1st Honeywell VC vaxelventil
1st Magnetitfilter




Lunna LT-920 - Oversikt

Tillopp till varmepump - Water Inlet
Retur fran virmepump - Water Outlet
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Installationsanvisningar
Elinstallation

« Tabort platen pa hogra kortsidan
+ Anslut trefasanslutningen till L1, L2 och L3. Anslut nolla till N och jord till plintens
jordanslutning.

To 3-way Valve

Wiring diagram
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s Water flow switch
¢ Low pressur switch
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—>=3 Buffer tank sensor
D 2 +—2=g EVl outlet temp./solar sensor

WOO SNI NI NI ZNI

IIRIRI

P
°
£

O
O

—z ——~— High pressur switch

—r>=a EVl inlet temp. sensor

—=3 Circulating water outlet temp. sensor
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{13 Circulating water inlet temp. sensor
Electrical heater
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Circulating pump

D £4+—8=3 Coil sensor temp. (cooling mode)
D -+ Discharge temp. sensor

[[J 2+—=== suction temp. sensor

D F—2=3 coil temp. sensor

DE ——g Ambient temp. sensor
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defrosting heater

Crankcase heater
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Anslutning till varmesystemet
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Till radiatorer/golvvarme
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Avluftningsventil  Cirkulationspump Filter Ventil

Observera vid stromavbrott ar det viktigt att du anvander
avtappningsventilen for att tomma varmepumpen pa vatten annars kan
frysskador uppsta.

Varmepumpen har en ventil monterad for avtappning. Den ar markerad
“Drainage” och sitter pa hogra sidan av varmepumpen. Modeller i det
har utforandet behover ingen extra ventil for avtappning.

For att dranera varmepumpen lossar du huven och trycker in nalen i
mitten av ventilen.

Observera att du maste anvanda ventilen for att fullstandigt dranera
varmevaxlaren. Kom ihag att montera en avluftare pa det 6vre roret.
Finns ingen avluftare kommer det inte att rinna ut nagot vatten.




Placering av temperaturgivare

Varmepumpen anvander givaren markt “Heating Sensor / T10” for att styra
framledningstemperaturen. Givaren ska darfor sitta i ackumulatortanken eller pannan som ar
kopplad till varmesystemet. Om det inte finns nagot dykhal tillgangligt gar det bra att satta fast
givaren pa ett ror sa ndra tanken som mojligt.

Om en separat tank anvands med en vaxelventil for varmvattenberedning ska givaren markt
“DHW sensor/ T11” sattas i den. Ifall bara en tank ar inkopplad anvands inte den har givaren och

den kan ligga kvar i vdarmepumpen.

Alla givare gar att skarva om de behover forlangas.



Inkoppling av dubbeltank

Till Varmesystem

Ventil : Utlopp Varmvatten

Cirkulationspump

g------i-- Tempgivare “DHW”

Tryckexpansionskarl

Vaxelventil
Ventil

Filterkul- & S . W

@ ---- Avluftning nedre tank
ventil ’ -2y o

Varmepumpen har |
inbyggd cirkulationspump. coson T

Pafyllningskran

Tillopp Varmvatten




Styrning av tva tankar

Har beskrivs hur du kopplar in Esbes VZC, LK EMV-110, Lunna Vaxelventil G25 och Honeywell VC.

ESBE VZC och LK EMV-110

« Koppla brun fran vaxelventilen till L1 pa 3-fasterminalen i varmepumpen. Avsakras externt 1A.
« Om Agartill varmvatten: anslut svart till Hot Water

« Om B gar till varmvatten: anslut svart till Heating

« Koppla bla fran vaxelventilen till N pa terminalen “To 3-way Valve”

Lunna Vaxelventil G25

« Koppla rod fran vaxelventilen till L1 pa 3-fasterminalen i varmepumpen. Avsakras externt 1A.
« Om Agartill varmvatten: anslut gron till Hot Water

« Om B gartill varmvatten: anslut gron till Heating

« Koppla svart fran vaxelventilen till N pa terminalen “To 3-way Valve”.

Honeywell VC

o Anslut brun fran vaxelventilen till Heating

o Anslut svart fran vaxelventilen till Hot Water
o Anslut bla fran vaxelventilen N

» Utgang A fran vaxelventilen gar till varmetanken
» Utgang B fran vaxelventilen gar till varmvattentanken
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Datum och tid, klicka for att stalla in
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yrning och installningar
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Ikoner for aktiva komponenter

Visar aktuellt lage och aktuell temperatur av lage 1

Justera den installda temperaturen av lage 1

PA/AV-knapp: Ikonen blir orange nir enheten ar pa och gré nar den &r avstangd

Val av lage: Ga till sidan for val av lage

Parameterinstallning: Ga till sidan for parameterinstallning

Timerinstallning: Ga till timerns installningssida
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Visar aktuellt lage och aktuell temp. av lage 2
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Justera den installda temperaturen av lage 2

=
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Ikoner for enhetsstatus

Cirkulationspumpen ar aktiv

Enheten kors med nattlage

Kompressorn ar aktiv

Enheten avfrostar
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Elpatron for varmvatten ar aktiv

Bakteriedodande laget ar aktivt

S
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Elpatron for varme ar aktiv

Aktiv varmekurva

o

Extern termostat ar oppen

Enheten har anslutit till Wifi

Flaktmotorn ar aktiv

Visa systemvy

Enheten kors med varmelage

Tillbaka till startsidan

Enheten kors med kyllage

Felkoder; Klockan lyser rott om det
finns en aktiv felkod

B E3e2|E3| Bl

Enheten kors med varmvattenlage
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Andra sprak




10

Starta varmepumpen

2111/22 11:05 MON

SET: 50 C SET: 0 C

e

PARAMETER

« Tryck pa Av/Pa-knappen for att satta varmepumpen i start-lage.
« Om texten under symbolen star pa On ar den i drift lage.
« Off indikerar att den star i standby.

Andra temperatur

06/10/22 23:00 SUN ZoR®IN=E L0

25° 25°

& Mode T. set

DHW SetT. 40°C

[SET: 35 C] [SET: 35 C]
© g o ®

OFF MODE PARAMETER TIME

« Tryck pa Set under temperaturen som ska andras.
+ I menyn som oppnas kan den nya temperaturen stallas in.



Installning av driftlage

Varmepumpen kan stallas in i tre olika driftlagen:

+ Heating - Endast varme

+ Cooling - Endast kyla

¢ DHW -Varmvatten

« Varmvatten kan aven kombineras med varme och kyla om en vaxelventil anvands.

Tryck pa Mode for att andra driftlage.

06/10/22 23:00 SUN o= 40

25¢ 5

. Mode selection

&

Heating Cooling

DHW+Heating DHW+Cooling

SET:35°C BET: 35 C
®
m pARA?ETER ©

Oversiktsvy

Oversiktsvy 6ppnar en grafisk presentation for olika temperaturer och vérden.

06/10/22 23:00 SUN # 02 NS|aea

hot water
°C °C --
ambient: : G cold water
il | floor heating
S or fan coil

SET: 35 C SET: 35 C i I
® 18 o [ ‘

OFF MODE PARAMETER
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Felkoder

Om varmepumpen far en felkod sparas den i felkodloggen.

06/10/22 23:00 SUN # 0 2 » = al]]

25° 25°

History Alarms

Time = D Description

SET:35C BET: 35 C
® s e ©

MODE PARAMETER

Timer och tid

Timer 1 och Timer 2 kan anvanas for att stanga av varmeproduktionen under vissa tider.
DHW T1 och DHW T2 fungerar pa samma satt for varmvatten.

Timeband indikerar att timern ar aktiverad om fliken ar gron.

ON arinstalld tid for start

OFF ar installd tid for stopp.

Tryck pa klockan i vanstra hornet for att stalla in ratt tid.

06/10/22 23:00 SUN w o= 4Q

- Set timezone on/off

2 5 (o) C 2 5 (o) C Timeband ON

DHW T1

SEF:35 C BET: 35 C

® 29 0
MODE PARAMETER M

DHW T2




Huvudmeny

06/10/22 23:00 SUN o IN=BE4Q

25¢ 5

MAIN MENU

Performance

ad : &

Curve view

SET:35 C BET: 35 C
@ 1 ©

« Tryck pa Parameter for att 6ppna huvudmenyn.
« Status- Lasa av varden for givare och sensorer.
+ User-Anvandarinstallningar.

« Performance - Anvands e;j.

+ Engineer - Anvands ej.

+ Curve View - Visar en varmegraf.

«  Wifi - Anslut till tradlost natverk.

+ ECO - Stallin varmekurva eller varmetimer.

Engineer

Lasa av givare och sensorer

MAIN MENU ® STATUS

DHW temp

BTW temp
BTW inlet temp.

BTW outlet temp.
Heating coil

n

Status User Performance Engineer

al E
Curve view i

Cooling coil

+ Valj Status i huvudmenyn
+ lden har listan visas avlasningar av givare och sensorer.

13



Forklaring av givare och sensorer

DHW Temp. Varmvattentank Ground In Temp. Anvands ej
BTW Temp. Varmetank Ground Out Temp. Anvands ej
BTW Inlet Temp. Vatten-Tillopp Pump operation hour | Drifttid for

cirkulationspumpen

BTW Outlet Temp. Vatten-Utlopp Comp operation hour | Drifttid for kompressorn

Heating Coil Forangare BTW addloperation Drifttid for elpatronen
hour (Varme)

Cooling Coil Kondensor BTW add2operation Anvands ej

hour

Exhaust Coil Kompressor Hetgas DHW add operation Drifttid for elpatronen
hour (Varmvatten)
Evap. Temp. Kompressor Suggas Pump operation time | Antal starter for
cirkulationspumpen
Ambient Temp. Utomhus Comp operation time | Antal starter for
kompressorn
Expansion valve Oppning av BTW add1operation Antal starter for

expansionsventil

time

elpatronen (Varme)

EVI Inlet Temp.

Tillopp EVI fordngare

BTW add2operation
time

Anvands ej

Solar Water Temp. Anvands ej DHW add operation Antal starter for

time elpatronen (Varmvatten)
IPM Temp. Invertermodul Gspump operation Anvands ej

hour
Comp. Freq. Kompressorhastighet Gspump operation Anvands ej

time

Comp. Current Kompressorstrom

Comp. Type Anvands ej

EVI Outlet Temp. Utlopp EVI forangare

EVI Valve Oppning av
expansionsventil EVI

DC. Voltage Spanning invertermodul

Fanl Speed Hastighet flakt 1

Fan2 Speed Hastighet flakt 2

L Pressure Anvands ej

H Pressure Anvands ej

L Temp. Anvands ej

H Temp. Anvands ej

14




Anvandarinstallningar

) MAIN MENU

01 DHW Set T.

Performance Engineer

02 HEAT Set T.

03 COOL Set T.

04 AUTO Set T.

« I menyn User samlas olika installning som kan behdva justeras efter behov.

Installning Forklaring
System Parameter
01 DHW Set T. Installd temperatur varmvatten.
02 HEAT Set T. Installd temperatur varme.
03 COOL Set T. Installd temperatur i kyllage.
04 AUTO Set T. Anvands for varmekurva. Se kapitel Varmekurva.
05 Initial BTW T. Anvands for varmekurva. Se kapitel Varmekurva.
06 MAX.BTW T. Anvands for varmekurva. Se kapitel Varmekurva.
07 DHW AT. Delta-varde for varmvatten.
(Styr hur manga grader under 01 DHW Set T. temperaturen ska sjunka innan
varmepumpen startar igen.)
08 BTW AT. Delta-varde for varme.

(Styr hur manga grader under 02 Heat Set T. temperaturen ska sjunka innan
varmepumpen startar igen.)

09 Night Mode

Valj On for att aktivera eller Off for att avaktivera tyst lage

10 Night Fan Speed 1

Flakthastighet under tyst lage

11 Night Start Time

Starttid for tyst lage

12 Night Stop Time

Stopptid for tyst lage

13 Night Fre Set

Hastighet for kompressorn under tyst lage

15
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Installning av cirkulationspump
Den inbyggda cirkulationspumpen har tre olika driftlagen: Konstant, behovsstyrd och interval.

Konstant drift ar lampligt om varmepumpen ansluts direkt till en varmekrets utan tank. Om en
tank anvands ar behovsstyrd drift att foredra.

Om installningen interval anvands kommer cirkulationspumpen att ga enligt féljande rutin efter
utomhustemperatur.
Det har laget kan anvandas som ett komplement till det vanliga frysskyddet.

« Over +2°C: Cirkulationspumpen gar endast nar kompressorn ar i drift.

+ Mellan -2°C och +2°C: Cirkulationspumpen stannar i 20min och ar aktivi 10min.
+ Mellan -6°C och -2°C: Cirkulationspumpen stannar i 15min och ar aktiv i 15min.
+ Mellan -10°C och -6°C: Cirkulationspumpen stannar i 10min och ar aktiv i 20min.
« Under-10°C: Cirkulationspumpen ar alltid pa

For att andra laget valj Engineer (l6senord: 1100) och undermenyn Other.
Installningen 02 BTW Pump styr vilket lage som anvands.
+ Konstant drift: ON

+ Behovsstyrd drift: OFF
« Intervaldrift: Interval

Begransad Effekt - Tyst Lage

Tyst lage kan anvandas for att tillfalligt sanka hastigheten pa kompressorn och flakten.
Varmeproduktionen kan minska under tiden som laget anvands.

For att aktivera tyst lage valj User och andra 09 Night Mode till On.

11 Night Start Time anger vilken tid tyst lage ska starta.
12 Night Stop Time anger vilken tid tyst lage ska sluta.

Valj ett av stegen i tabellen for installningarna 10 Night Fan Speed 1 och 13 Night Fre Set
beroende pa hur mycket varme som behovs och hur tyst vairmepumpen ska ga.

Steg 1 - Lagvarme Steg 2 Steg 3 - Mer varme
10 Night Fan Speed 1 | 40rpm 50rpm 60rpm
13 Night Fre Set 30Hz 40Hz 45Hz




Tyst Lage

Tyst l[dge kan anvandas for att tillfalligt sanka hastigheten pa kompressorn och flakten.
Varmeproduktionen kan minska under tiden som laget anvands.

For att aktivera tyst lage valj User och andra 09 Night Mode till On.

11 Night Start Time anger vilken tid tyst lage ska starta.
12 Night Stop Time anger vilken tid tyst lage ska sluta.

Valj ett av stegen i tabellen for installningarna 10 Night Fan Speed 1 och 13 Night Fre Set
beroende pa hur mycket varme som behovs och hur tyst varmepumpen ska ga.

Steg 1 - Lagvarme Steg 2 Steg 3 - Mer varme
10 Night Fan Speed 1 | 40rpm 50rpm 60rpm
13 Night Fre Set 30Hz 40Hz 45Hz

Effektbegransning for lagre avgifter

Senast januari 2027 behover elbolagen ta ut en effektavgift. Avgiftens utformning och belopp
varierar men huvudidén &r att uppmana elkunder att sprida sin forbrukning 6ver tid. Manga
bolag erbjuder dessutom lagre, eller ingen, avgift under natten.

Tyst lage kan aven anvandas for att begransa effekten under vissa perioder. Genom att stalla in
en lagre hastighet pa kompressorn minskar effekten och darmed avgiften.

Kontrollera med ditt elbolag om de redan har infort effektavgifter, eller nar de planerar att gora
det. Testa dig fram med de olika stegen i tabellen ovanfor. Se vilket som ar det lagsta mojliga
steget som klarar att ge komfortabel uppvarmning.

Att justera flakthastigheten har lag paverkan pa effekten.

Ett alternativ ar att aktivera laget manuellt innan andra hogférbrukande apparater slas pa. Det
kan vara bra for att slippa att stanga av varmepumpen och minska antalet starter och stopp.

17
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Anslut till wifi

Ladda ner appen Smart Life fran Volcano Tech.

genom Apple eller Googles appbutik.

For att lagga till en enhet, tryck pa den blaa
knappen med ett plus.
Valj Add Device.

Valj Large Home Applience i den vanstra
menyn.
Klicka pa Smart Heat pump (Wi-Fi).

14:57 1} ? @'
o [+
Alla enheter ) Add Device

E Create Scene

Verkstad

-
J

- Skanna QR kod

r

DC inverter heat pump

<

Electrical

Lighting

Sensors

Large
Home Ap...

Small Home
Appliances

Kitchen
Appliances

Add Device @ =

(BLE+WI-FI)

Wall-hung Boiler

= =
Boiler Boiler
(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi)

Smart Heat Pump

Smart Heat Pump  Smart Heat Pump
(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi)




Valj Wifi setting i huvudmenyn
for att stalla in wifi.

- Vilj SMART
- Tryck pa Wifi Reset for att
pabdrja anslutningen.

. Wifi setting

State

Mode

Wifi Reset

SMART

13:38 7 ol 7 .

X

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and
enter password.
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.

Common router setting method

X Wi-Fi - 5Ghz

v Wi-Fi - 2.4Ghz a7

= Tele2Internet-71504

)

X

13:38 w7 .

Reset the device

Press and hold the RESET button for 5 seconds until
the indicator blinks (subject to the user manual).

Confirm the indicator is blinking

Reset Device Step by Step

NO network

Select the status of the indicator light or
hear the beep:

Blink Slowly Blink Quickly

Fyllilosenordet till natverket.

Tryck pd knappen Confirm the indicator is blinking och valj
sedan Blink Quickly.

19



13:38 all ¥ @ 13:39 ol ¥ @

X X Add Device

1 device(s) added successfully

Connecting Device

Power on the device.

—° Multifunction controller
\. ! Added successfully

0 device(s) being added -

Device Information

Multifunction controller

01:59

Scan Registe nitialize
devices. on Cloud the device Klart

Nu kommer appen och varme- Nar enheten ar ansluten kom-  Det gar att byta namn pa

pumpen att etablera kontakt.  mer det fram en ny ruta som enheten genom att trycka pa
Det kan ta upp till tva minuter.  visar status Added Successful-  pennan.
ly.
13:39 9 N
Inne i appen gar det att dndra och se nuvarande < verkstad £

tanktemperatur.

Tryck pad Switch for att stanga av och pa varmepumpen.

34°

Temp Current
32°C

MODE HEAT

20



Styrning med varmekurva

Varmepumpen kan justera framledningstemperaturen efter utetemperaturen med en varmekur-
va.

Det finns tre installningar som styr hur varmekurvan ser ut. Vertikal-, start- och slutjustering.
Vertikal lyfter kurvan upp och ner. Start lyfter eller sanker kurvan till vanster. Slut lyfter eller
sanker kurvan till hoger.

NFORMATION Va rm eku rva

Teknisk Specifikation
Utférande 0

Prestanda

Varmekurva

g &
-]

@

Q

Q@

o}

Framledning (°C)

- Utomhuste| ;IDEHZLI' Q) -
Vertikal Justering

Namn i VP: Set Room Temp

o )3

Startjustering

Namn i VP: Initial BTW Temp

[ 15

Slutjustering

Namn i VP: Max BTW Temp
o 40

Varmepumpen kan styra framledningen efter utomhustemperaturen.

Andra pa instéllningarna ovan for att fa fram de véirden som passar dina behov.

Pa var hemsida finns det ett verktyg som gor det lattare att justera in varmekurvan. Det finns pa
produktsidan for varje modell under fliken Varmekurva.

Grafen visar vilken framledningstemperatur som stalls in vid olika utetemperaturer. Hall musen
over eller klicka pa linjen for att visa vardet.

Undertill finns det reglage for att andra installningarna. Linjen uppdateras sa fort vardena
andras.

Justera reglagen tills linjen stammer med 6nskad temperatur. Forsok att halla sa [3g framledning
som moijligt.
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&) MAIN MENU

Status L Performance Engineer

Curve view

+ Valj ECOi huvudmenyn

« Ordinary - Fast kondensering. Varmepumpen haller en fast installd temperatur.

+ Curve - Varmekurva. Varmepumpen anpassar framledning efter utetemperaturen.

« Energy - Varmetimer. Stall in olika framledningstemperaturer under olika perioder pa dygnet.

« Tryck pil ner for att justera installningarna for varje lage.

Varmekurva

Valj Curve for att aktivera varmekurvan.
Ange vardena fran verktyget pa var hemsida.

< ECO mode

01 AUTO Set T.

02 Initial BTW T.

03 Max.BTW T.




Varmetimer

Varmetimern anvands for att stalla in olika temperaturer for varmen under fyra perioder per
dygn.

Valj Heating timer for att aktivera varmetimern.
Varmetimern har atta olika installningar.

Energy time 1: Starttid for period 1
Energy time 2: Starttid for period 2
Energy time 3: Starttid for period 3
Energy time 4: Starttid for period 4
Energy set 1: Temperatur under period 1
Energy set 2: Temperatur under period 2
Energy set 3: Temperatur under period 3
Energy set 4: Temperatur under period 4

O NSO AE W

Varje period borjar vid sin angivna starttid och avslutas nar nasta period borjar. Den sista
perioden avslutas nar den forsta perioden borjar nasta dag.

Exempel pa perioder

Om féljande starttider stalls in:

Energy time 1: 06 (Period 1 borjar kl. 06:00
Energy time 2: 09 (Period 2 borjar kl. 09:00
Energy time 3: 17 (Period 3 borjar kl. 17:00
Energy time 4: 22 (Period 4 borjar kl. 22:00

~— — ~— ~—

Perioderna kommer da att vara:
Period 1: 06:00 till 09:00

Period 2: 09:00 till 17:00

Period 3: 17:00 till 22:00

Period 4: 22:00 till 06:00 (nasta dag)

Om féljande temperaturer stalls in:
Energy set 1: 21°C (Period 1)
Energy set 2: 18°C (Period 2)
Energy set 3: 22°C (Period 3)
Energy set 4: 17°C (Period 4)

Kommer resultatet att bli ut sa har:
Period 1: 06:00 till 09:00 - 21°C
Period 2: 09:00 till 17:00 - 18°C
Period 3: 17:00 till 22:00 - 22°C
Period 4: 22:00 till 06:00 - 17°C
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Styrning av elpatron

Varmepumpen har en inbyggd elpatron pa 3kW. Elpatronen anvands till bade varme och
varmvatten. Installningarna som styr elpatronernas drift finns i menyn Engineer (l6senord: 1100)
i undermenyn Aux.

Installning Funktion Spann

01 AC heater delay Tidsfordrojning innan elpatronen for varme startar. 0 till 120 minuter

02 DHW AT EH Temperaturskillnad innan elpatronen for varmvatten 0°Ctill 15°C
startar.

03 EH Start Delay Tidsfordrojning innan elpatronen for varmvatten startar. | 0 till 120 minuter

04 AC Heater Aktivera eller avaktivera elpatronen for varme. Av / Pa (On / Off)

05 DHW heater Aktivera eller avaktivera elpatronen for varmvatten. Av / Pa (On / Off)

06 AC Heater amb.T Utetemperatur nar elpatronen for varme kan starta. -30°C till 50°C

07 AC heater 2 delay | Anvands ej.

08 WW heater amb.T | Utetemperatur nar elpatronen for varmvatten kan starta. |-30°C till 50°C

Elpatron Varme

Villkor for att starta elpatronen:

+ Felkod som stannar varmepumpen

« Varmepumpen avfrostar

+ Utomhustemperatur ar lagre an 06 AC Heater amb.T

« Varmedrift langre dn vardet pa 01 AC Heater Delay och varmetemp. har inte 6kat 1°C

Villkor for att stanga av elpatronen:

+ Utomhustemperatur ar 2°C hogre an 06 AC Heater amb.T
« Vattenflodesfel eller fel pa temp.givaren

+ Avfrostning slutar

« Varmetemp. uppnar installt varde



Elpatron Varmvatten

Villkor for att starta elpatronen:
+ Felkod som stannar varmepumpen
+ Bakteriedodande lage ar aktiverat
« Utomhustemperatur lagre an 08 WW heater amb.T
« Varmvattendrift langre an vardet pa 03 EH start delay
och varmvattentemp. ar lagre an 01 DHW set temp - (07 DHW AT i User + 02 DHW AT EH i Aux)

Villkor for att stanga av elpatronen:
« Varmvattentemp. ar hogre an 01 DHW set temp

Bakteriedodande Lage

Varmepumpen har ett bakteriedddande lage dar den anvander elpatronen for varmvatten till att
varma upp vattnet till en hog temperatur for att hamma bakterietillvaxt. Det har laget kan bara
anvandas for elpatronen till varmvatten.

Laget aktiveras i undermenyn Sterilization.

Installning

Funktion

01 Sterilization

Stanger av och pa det bakteriedodande laget.

02 Water temp. Temperatur som varmvattentanken ska uppna.
03 Duration Tidsperiod som tanken ska halla vardet fran 02 Water temp.
04 Period Styr hur ofta bakteriedodande laget ska aktiveras.

05 Start time

Tid pa dygnet nar laget ska starta.

06 Disinfection
time

Den hér installningen anger en maxtid da det bakteriedodande laget ska avbrytas
om den angivna temperaturen 02 water temp. inte har uppnatts.
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Felkoder

Felkod Text Forklaring Atgird
Err 00 Communication error Kretskortet har forlorat | Undersok om det ar
kontakt med displayen. |glappisladden eller
kabelbrott.

Err01 Water inlet sensor error | Givarfel Byt givare.

Err 02 Water outlet sensor Givarfel Byt givare.
error

Err 04 Phase order error Fasfoljden ar fel Byt tva intilliggande

stromfaser.

Err 05 Water temperature Skillnaden mellan Kontrollera att cirkula-
difference between inlet | tillopp och utlopp ar for |tionspumpen gar och
and outlet is too big stor. att inget bromsar flodet.

Err 06 Water flow protection Vattenflodesfel Kontrollera att cirkula-

tionspumpen gdr och
attinget bromsar flodet.

Err 07 Coil temp. is too high Varnar om kondensorn | Kontrollera att flakten

blir for varm i kyllaget. | gar.

Err 08 DHW tank sensor error | Givarfel Byt givare.

Err 09 AC tank sensor error Givarfel Byt givare.

Err 10 High pressure protec- Hogtryckspressostaten | Se nasta tabell.
tion har l6st ut.

Err1l Low pressure protection | Lagtryckspressostaten | Se nasta tabell.

har lost ut.

Err12 Water outlet temp. is For hog temperatur pa | Kontrollera att cirkula-
too high utlopp. tionspumpen gar och

attinget bromsar flodet.

Err13 Water outlet temp. is For lag temperatur pa Kontrollera att cirkula-
too low tillopp. tionspumpen gar och

attinget bromsar flodet.

Err14 Compressor suction Givarfel Byt givare.
temp. sensor error

Err 15 Compressor discharge | Givarfel Byt givare.

temp. sensor error




Err 16 Compressor discharge | Kompressor hetgas for [ Se nasta tabell.
temp. is too high varm.

Err18/19 DHW/AC level 2 anti- Frysskydd Se kapitel Frysskydd
frozen protection

E20 Ambient temp. sensor | Givarfel Byt givare.
error

E21 Heating coil temp. Givarfel Byt givare.
sensor error

E22 Cooling coil temp. Givarfel Byt givare.
sensor error

E23 Ambient temp. is too Utetemperatur ar for -
high varm.

E31 Ambient temp. is too Utetemperatur ar for -
low lag.

E32 Indoor PCB Anvands ej -
communication error

E33 EVlinlet temp. sensor Givarfel Byt givare.
error

E34 EVI outlet temp. sensor | Givarfel Byt givare.
error

E35 Solar temp. sensor error | Givarfel Byt givare.

E24 Inverter communication | Kommunikationsfel -
error mellan invertermodul

och kretskort.

E25 inverter abnormal Fel pa invertermodul. -
protection

E26 inverter radiator Invertermodul for varm. |-
temperature is too high

E27 compressor current is Stromskydd kompressor | -
too high

E28 inverter temp. sensor Givarfel Byt givare.
error

E29 compressor overload Stromskydd kompressor | -
protection

E30 water inlet temp. istoo | Frysskydd under -
low avfrostning.
during defrosting

E37 DC fan 1 error Fel pa flaktmotor 1 Byt motor 1

E38 DC fan 2 error Fel pa flaktmotor 2 Byt motor 2

E39 High pressure sensor Anvands ej -
error

E40 Low pressure sensor Fel pa suggasgivaren. Om felet kvarstar kan

error

givaren behova bytas.
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Err10  High pressure protection

Vid nyinstallation betyder den har felkoden ofta att det finns luft kvar i vattensystemet.
Luft leder till att vattencirkulationen blir for dalig och varmepumpen blir da inte av med
varmen.

Om det inte finns nagon luft kvar i systemet pekar den har felkoden ofta pa ett
cirkulationsproblem mellan varmepump och 6vriga system.

Undersok om det kan finnas nagot som bromsar cirkulationen till varmepumpen, till
exempel om det sitter en gammal cirkulationspump i serie med varmepumpen som ar
svagare an den inbyggda.

Kolla om magnetfiltret ar igensatt.

Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar. Om cirkulationspumpar far sta stilla for
lange kan de karva. Misstanker du att cirkulationspumpen inte startar kan du behova
skruva pa centerskruven tills den slapper.

Kontrollera att cirkulationspumpen inte star pa Auto-laget.

| vissa fall kan tankgivaren visa en lagre temperatur @n vad varmepumpen suger in.
Detta kan leda till att varmepumpen blir 6verhettad eftersom den tar in varmare vatten
an vad den kadnner av. Flytta tankgivaren narmare roret till varmepumpen eller pa roret
till vdarmepumpen sa nara ackumulatortanken som mojligt.

| statuslistan visar DHW temp temperaturen for tankgivaren och A.C inlet visar
temperaturen pa ingaende vattenror. Om DHW &r lagre an inlet behover tankgivaren
flyttas.

Om du far felmeddelandet i laget “Hot Water”, kan det hjalpa att byta till [aget
“Heating” for att felsoka. Da stannar varmepumpen nar givaren pa ingaende vattenror
nar installd temperatur istéllet for tankgivaren.

Kvarstar problemet ber vi dig kontakta oss for ytterligare felsokning.

Err11  Low pressure protection

Kontrollera att varmepumpen frostar av fullstandigt. Om den bygger pa mycket is som
inte forsvinner nar den avfrostar och ger ldg varme kan det ha uppstatt en gaslacka.
Observera om manometern visar 0 bar. Vi ber dig kontakta oss om du misstanker att
varmepumpen har fatt en gaslacka.

Om manometern visar att det finns tryck i systemet och férdngaren ar ren fran frost
kan lagtryckspressostaten ha gatt sonder. Pressostaten ar 6ppen vid for lagt tryck och
sluten vid normal drift. Anvand en multimeter och kontrollera kontinuitet mellan F2
och T4 pa kopplingsschemat.

Err 04 Phase order error

28

Indikerar att fasfoljden ar fel eller att en fas saknas.

Skifta tva intilligande faser och kontrollera att alla faser har 230V mellan fas till nolla
och 400V fas till fas.



Err16  Compressor discharge temp. is too high
« Overhettningen kan behova justeras. Vanligen kontakta oss fér mer information.
« Varmepumpen kan ha fatt en gaslacka.

Err 18 /19 Antifreeze Protection
« Frysskyddet ar har startat.

E30 water inlet temp. is too low during defrosting
« Om temperaturen pa utgaende vattenror fran varmepumpen ar lagre an 5°C i avfrostn-
ingslage avbryter varmepumpen avfrostningen.
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Frysskydd

Frysskyddet fungerar i alla ldgen och ar aktivt sa linge varmepumpen har strém. Aven om
varmepumpen far en felkod kommer frysskyddet att vara aktivt.

Frysskyddet anvander foljande tempgivare:

Utgdende vattentemperatur (BTW Outlet)
Utomhustemperatur (Ambient)

Ingdende vattentemperatur (BTW Inlet)
Forangarens temperatur (Heating Coil)

Frysskyddet har tva olika nivaer.

Klass 1: Cirkulationspumpen startar.

Startar: Nar BTW Outlet ar lagre an 4°C och Ambient ar lagre an 1°C
Avbryter: Nar BTW Outlet ar hogre an 6°C eller Ambient ar mer an 2°C.

Klass 2: Varmepumpen startar i varmelage.

Startar: Nar BTW Outlet ar lagre an 2°C och Ambient ar lagre an 1°C
Avbryter: Nar BTW Outlet ar hogre an 20°C eller Ambient ar mer an 2°C

Om BTW Outlet-givaren inte fungerar kommer endast Ambient-givaren att anvandas for att
starta frysskyddet. Da avbryts klass 2-skyddet nar BTW Inlet ar hogre an 20°C.

Om varken BTW Outlet eller BTW Inlet fungerar startar respektive frysskydd enbart efter
Ambient. Nar Ambient ar lagre an 1°C startar varmepumpen i 20 minuter och stannar efter
15 minuter. Om varmepumpen far nagon annan felkod under de har 20 minuterna kommer
varmepumpen att starta igen efter 15 minuter.

Om Ambient inte fungerar kommer Heating Coil att anvandas istallet.

Om varken Ambient eller Heating Coil fungerar anvands endast BTW inlet och BTW outlet.
Om ingen av Ambient, BTW Outlet, BTW Inlet och Heating Coil fungerar kommer
cirkulationspumpen att ga i standig drift.

Aven om varmepumpen far nagon felkod (till exempel Err 10 eller Err 04) kommer dessa att
ignoreras och frysskyddet aktiveras oavsett.

Om varmepumpen far felkod Err 04 (Fasfel) kommer endast klass 1 frysskydd att startas och
inte klass 2.



Garanti

Om det uppstar problem, notera forst om det har kommit nagon felkod. | kapitlet Felkoder finns en
forklaring till alla felkoder. Skulle ditt problem aterkomma, ber vi dig ta kontakt med Lunna Teknik i
forsta hand. Vi hjalper dig med [amplig atgard.

Konsumentkopslagen ger dig ratt att reklamera en vara om den har levererats med ett ursprungsfel.

Garantin galler enligt foljande villkor

Lunna Teknik lamnar garanti for material-, konstruktions-, kompressor- och fabrikationsfel under tva
ar raknat fran fakturadatum. Vi tillhandahaller och betalar frakten for din nya del.

Kostnader for reparation och felsékning, dar Lunna Teknik inte pa férhand har informerats kommer
inte att ersattas. Kontakta alltid Lunna Teknik innan du anlitar reparator. Vid fall dar installatoren har
orsakat felet, ska denne sjalv sta for reparationskostnader.

Om du anser att din produkt har ett fel, ska du kontakta oss. Lunna Teknik tillhandahaller reservdelar
under garantitiden.

Lunna Teknik ansvarar inte for fel som uppstar mer an tva ar efter forsaljningsdatum.

Garantin omfattar inte forbrukningsmaterial.

Inga ansprak pa ersattning for kringkostnader, sasom 6kad stromférbrukning eller liknande godtas.
Problem som uppstar pa grund av vattenkvalité och stromproblem, till exempel: spanningsvariationer
och andra storningar.

Skador orsakade av externa system, till exempel en sammankopplad vedpanna, innefattas ej av
garantin.

Kontrollera din produkt vid leverans, om du skulle upptacka en synlig skada pa emballaget, vanligen
uppmarksamma detta for din speditor.

Forlangning av garantin

Efter att garantin har gatt ut kan den férlangas arsvis upp till tolv ar fran och med inkopsaret.
Garantin ar inte en forsakring. Den tacker fel som uppstar pa grund av material-, konstruktions-,
kompressor- och fabrikationsfel. Till skillnad fran en forsdkring tacker garantin inte skador orsakade
av externa faktorer eller olyckshandelser. Den galler inte heller for forbrukningsmaterial.

Garantin kostar 1 790kr per ar (inkl. moms).

En faktura per ar skickas l6pande for nastkommande ar.

Uppsagning meddelas med mail till info@lunnateknik.se

Bestallning av forlangd garanti sker med mail till info@lunnateknik.se
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